NAVRZENI TECHNOLOGICKEHO POSTUPU PAZENI STAVEBNI
JAMY U NEMOCNICE U SV. ANNY PROSTREDNICTVIM SOFTWARU
GEO 5.0.

Lenka Bendova

Masarykova univerzita, Kotlarska 2, 776183414, 327656@mail.muni.cz

Abstrakt

V této praci se zabyvam feSenim navrzeni paZeni stavebni jamy v nemocnici u sv. Anny v Brng.
Cilem bakalaiské prace je seznamit posluchace s jednoduchou metodou vypoétového softwaru GEO 5.0,
ktery se sklada z mnoha jednotlivych geotechnickych programii. Cilem prace bylo na zaklad¢ archivnich
dat a vlastnich vypocti navrhnout rychly, levny a efektivni zptisob pazeni stavebni jamy, technologicky
postup a zpusob od¢erpani vody z prostoru stavebni jamy. Na zakladé vypocti v softwaru GEO 5.0 byl
vybran typ pazeni pomoci pilotové prevrtavané stény. Podzemni vody bude Cerpana prostiednictvim
vakuovych cCerpacich jehel. VypoCty jsou provedeny podle neplatné a nové platné normy, ruéné a
v programu GEO 5.0. Vysledky vypocti a variant ndvrhi pazeni stavebni jAmy jsou v praci uvedeny.
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